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Термостаты, сушильные шкафы 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://petrolabspb.ru   
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

№  

 

Наименование 

 
 Цена в 

рублях 

Шкафы сушильные ULAB 

1 

Сушильный шкаф UT-4620 30 л 

 Размеры рабочей камеры: 310х310х310 Мощность:0,8 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь 

 Конвекция: принудительная регулируемая 

 Кол-во полок: 2 (5 max), совокупн. нагрузка 15 кг. 

 
 

55 550 

2 

Сушильный шкаф UT-4610 64 л 

 Размеры рабочей камеры: 400х360х450 

Мощность:1,6 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: принудительная регулируемая 

 Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 15 кг. 

 

 
63 100 

3 

Сушильный шкаф UT-4686 85 л 

 Размеры рабочей камеры: 420х450х450 

Мощность:1,8 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: принудительная регулируемая 

 Кол-во полок: 2 (8 max), совокупн. нагрузка 15 кг. 

 

 86 390 

http://petrolabspb.ru/
http://petrolabspb.ru/
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4990801
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4991001
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4306606


 

 

4 

Шкаф сушильный UT-4603 123 л 

 Размеры рабочей камеры: 500х450х550 

Мощность:2,3 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: принудительная регулируемая 

 Кол-во полок: 2 (11 max), совокупн. нагрузка 15 

кг. 

 

 93 100 

5 

Шкаф сушильный UT-4623 225 л 

 Размеры рабочей камеры: 600х500х750 

Мощность:3,0 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: принудительная 

 Кол-во полок: 2 (12 max), совокупн. нагрузка 25 

кг. 

 

 119 700 

6 

Шкаф сушильный UT-4663 627л 

 Размеры рабочей камеры: 660х760х1250 

Мощность:3,0 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: принудительная 

 Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 25 кг. 

 

 290 400 

7 

Шкаф сушильный UT-4630V вакуумный 25л 

 Размеры рабочей камеры: 300х300х270 

Мощность:0,8 кВт 

 Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра 

 Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В 

 

 91 400 

8 

Шкаф сушильный вакуумный UT-4660V 52л 

 Размеры рабочей камеры: 415х370х340 

Мощность:1,4 кВт 

 Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра 

 Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В 

 

 
108 500 

http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4306806
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4307006
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4307206
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4307406
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4307606


 

 

9 

Шкаф сушильный вакуумный UT-4686V с насосом и 

фильтром 91л 

 Размеры рабочей камеры: 450х450х450 

Мощность:2,0 кВт 

 Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: 

±1,0 оС 

 Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. 

сталь 

 Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133Ра 

 Кол-во полок: 2 (2 max) 

 

 598 900 

Шкафы сушильные ES 

10 

Шкаф сушильный ES-4620 (34 л) 

рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 

300°С  

неравномерность температуры по объему ±1°С  

дискретность температурной шкалы на дисплее ±0,1°С  

количество полок в стандартной/максимальной 

комплектации 2/5 шт  

потребляемая мощность 850 Вт  

объем камеры 34 л  

внутренние размеры (размеры камеры) 340х320х320мм  

наружные размеры (размеры шкафа) 620х530х490 мм  

масса 38 кг  

 

57 800 

11 

Шкаф сушильный ES-4610 (58 л) 

рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 

300°С  

неравномерность температуры по объему ±1°С  

дискретность температурной шкалы на дисплее ±0,1°С  

количество полок в стандартной/максимальной 

комплектации 2/5 шт  

потребляемая мощность 1100 Вт  

объем камеры 58 л  

внутренние размеры (размеры камеры) 420x395x350мм  

наружные размеры (размеры шкафа) 720x590x520 мм  

масса 45 кг  

 

64 800 

Шкафы сушильные ПЭ  

12 

Шкаф сушильный ПЭ-0042 (25 л) 

Рабочий диапазон температуры от +50 до +320 °С;  

- Точность измерения температуры ±0,5;  

- Отключение температуры в рабочей камере от 

заданного значения ±1,5%;  

- Цена единицы младшего разряда дисплея 0.1 °С;  

- Объем рабочей камеры 25 л;  

- Габариты шкафа (ШxВхГ) - 510х670х480 мм;  

- Размер рабочей камеры (ШxВхГ) - 280х300х300 мм;  

- Мощность, потребляемая от сети переменного тока не 

более 1500 ВА;  

- Масса не более 37 кг.  

 

83 500 

http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4307806
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy2/article_post/4307806
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy/article_post/4512201
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy/article_post/4512401
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy/article_post/4511601


 

 

13 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 (62 л) 

Рабочий диапазон температур - Tкомн+5 - 300 °С;  

- Дискретность установки температуры - 0,1°С;  

- Дискретность установки времени таймера - 1 мин;  

- Максимальное время установки таймера - 5999 мин;  

- Максимальная скорость набора температуры - 5 

°С/мин;  

- Неравномерность температуры по объему - ±1°С;  

- Стандартное/ максимальное количество 

устанавливаемых полок - 2/5 шт;  

- Объем камеры - 64 л;  

- Размеры камеры - 400х360х450 мм;  

- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;  

- Максимальная потребляемая мощность - 1600 Вт;  

- Габаритные размеры, мм 550х550х840;  

- Масса - 61 кг.  

 

77 500 

14 

Шкаф сушильный ПЭ-0041 (120 л) 
Рабочий диапазон температуры от +50 до +320 °С;  

- Точность измерения температуры ±0,5;  

- Отключение температуры в рабочей камере от заданного значения 

±1,5%;  

- Цена единицы младшего разряда дисплея 0.1 °С;  

- Объем рабочей камеры 120 л;  

- Габариты шкафа (ШxВхГ) - 810х890х660 мм;  

- Размер рабочей камеры (ШxВхГ) - 550х550х400 мм;  

- Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 2500 

ВА;  

- Масса не более 72 кг.  

 

103 000 

Шкафы сушильные ШС СПУ 

15 
Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +200 0С, тип ШСС,  

камера  из  нержавеющей  стали). 

 

20 500 

16 
Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +200 0С, тип ШСС,  

корпус и камера  из  нержавеющей  стали). 

 

27 500 

17 
Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +350 0С, тип 

СНОЛ,  камера  из  нержавеющей  стали,  вентилятор). 

 

44 000 

18 

Шкаф сушильный ШС-80-01  (t° до +350 °С, тип 

СНОЛ,  камера из нержавеющей стали, корпус из 

высококачественной декорированной нержавеющей 

стали вентилятор).  

54 500 

18а 

Сушильный шкаф ШС-200 

 (t° до +200 °С,  камера  из  зеркальной нержавеющей  

стали, микропроцессорный программируемый 

терморегулятор: установка температуры, скорости 

нагрева, «ночной режим», выход на ЭВМ) 
 

84 000 

http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy/article_post/4511801
http://labresurs.ru/sushilnye-shkafy/article_post/4512001
http://petrolabspb.ru/sushilnyy-shkaf-shs-200


 

 

Шкафы сушильные ШС  ПЗ 

19 

Шкаф сушильный ШС-40 ПЗ 

Объем камеры, л 40 

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 579х585х716 

Внутренние размеры (ШхГхВ), мм 332х342х364 

Мощность, кВт, не более 1,3 

Масса, кг 37 

Время достижения установившегося режима, ч, при 

температуре +180С 2 

Дискретность задаваемой температуры, С 1 

 

22 800 с 

НДС 

 

20 

Шкаф сушильный ШСвЛ-80 

Объем камеры, л 80 

Мощность, кВт, не более1,7 

Масса, кг, не более55 

Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм680х610х840 

Внутренние размеры стерилизационных камер, мм,  

500х400х500 

Задаваемые температурные режимы50...180оС 

Задаваемое время выдержки, мин1...999 и без учета 

времени 

Время выхода на установившийся режим, час2 

 

21 900  

 

Шкафы сушильные Daihan 

21 

ON-32 Шкаф сушильный 32л 

Размеры рабочей камеры: 290х310х360  Мощность:0,5 

кВт  

Т. Нагрева: до 230 оС                   Точность поддержания: 

±1,0 оС 

Контроллер: цифровой Таймер: 99 ч 59 мин         

Материал камеры: Нерж. сталь   Конвекция: 

естественная 

Кол-во полок: 2                               Электропитание: 220 В 

Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 месяцев 

 1720 USD 

22 

ON-50 Шкаф сушильный 50 л 

Размеры рабочей камеры: 350х370х420  Мощность:0,65 

кВт  

Т. Нагрева: до 230 оС                   Точность поддержания: 

±1,0 оС 

Контроллер: цифровой Таймер: 99 ч 59 мин        

Материал камеры: Нерж. сталь  Конвекция: естественная 

Кол-во полок: 2                              Электропитание: 220 В 

Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 месяцев 

 2020 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шкафы сушильные  LOIP 

Шкафы сушильные 

Модель  
LOIP LF 

Объем 
камеры, 

л 

Макс. 
температура, 

°С 

Вентиля- 
тор 

Материал 
камеры 

Регулятор 
Размеры 

камеры, Ш*В*Г, 
мм 

Цена* 

25/350-GG1 25 350 - сталь базовый 310*310*310 41 300 

25/350-VG1 25 350 + сталь базовый 310*280*265 52 510 

25/350-GS1 25 350 - 
нерж. 
сталь 

базовый 310*310*310 50 740 

25/350-VS1 25 350 + 
нерж. 
сталь 

базовый 310*280*265 63 868 

25/350-VS2 25 350 + 
нерж. 
сталь 

програм. 310*280*265 82 453 

60/350-GG1 60 350 - сталь базовый 390*390*440 49 265 

60/350-VG1 60 350 + сталь базовый 390*360*395 60 475 

60/350-GS1 60 350 - 
нерж. 
сталь 

базовый 390*390*440 65 785 

60/350-VS1 60 350 + 
нерж. 
сталь 

базовый 390*360*395 81 568 

60/350-VS2 60 350 + 
нерж. 
сталь 

програм. 390*360*395 101 775 

120/300-GG1 120 300 - сталь базовый 500*500*490 67 703 

120/300-VG1 120 300 + сталь базовый 500*470*445 72 275 

120/300-GS1 120 300 - 
нерж. 
сталь 

базовый 500*500*490 82 600 

120/300-VS1 120 300 + 
нерж. 
сталь 

базовый 500*470*445 97 498 

120/300-VS2 120 300 + 
нерж. 
сталь 

програм. 500*470*445 119 033 

 

 

 

 

Сушильные шкафы SNOL 

Цена указана в ЕВРО с учетом НДС 18% 

Модел
ь печи 
SNOL® 

старый код 
изделия 

новый код 
изделия 

Краткие технические характеристики 

Комплектация 
терморегулятором 
OMRON (Япония) 

Стоимость, euro. 

Т, °С 

Рабочая камера: 

Мощн., 
кВт 

Масс
а, кг  

С учетом 
НДС 

Объем, л 

Ш х Г 
х В, 
мм 

Материал 

ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора) 

до 350 °С 

SNOL 

67/350        

(А421-122-

300х0019) 

ALSP01210000

19 

350 67 390 

* 

445 

* 

390 

сталь 2,0 40 электронный  1002 

SNOL 

67/350        

(А421-129-

300х0019) 

ALSP01220000

19 

350 67 390 

* 

445 

* 

390 

сталь 2,0 40 программируе

мый 

 1392 

SNOL 

67/350      

(А422-122-

300х00191) 

ALSN0121000

019 

350 67 390 

* 

445 

* 

390 

нерж. 

сталь 

2,0 40 электронный  1192 

SNOL 

67/350      

(А422-129-

300х00191) 

ALSN0122000

019 

350 67 390 

* 

445 

* 

нерж. 

сталь 

2,0 40 программируе

мый 

 1580 



 

 

390 

SNOL 

75/350      

(А491-122-

303х00171) 

ALSP01210013

37 

350 75 390 

* 

530 

* 

390 

сталь 4,0 65 электронный  1205 

SNOL 

75/350      

(А491-129-

303х00171) 

ALSP01220013

37 

350 75 390 

* 

530 

* 

390 

сталь 4,0 65 программируе

мый 

 1605 

ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (с вентилятором) 

до 350 °С 

SNOL 

58/350       

(А421-122-

354х1001) 

ALSP11210010

01 

350 58 390 

* 

380 

* 

360 

сталь 2,0 40 электронный  1096 

 

SNOL 

58/350        

(А421-129-

354х1001) 

ALSP11220010

01 

350 58 390 

* 

380 

* 

360 

сталь 2,0 40 программируе

мый 

 1486 

SNOL 

58/350        

(А421-126-

354х1001) 

ALSP11260010

01 

350 58 390 

* 

380 

* 

360 

сталь 2,0 40 интерфейс    По 

запросу 

SNOL 

58/350     

(А422-122-

354х10011) 

ALSN1121001

001 

350 58 390 

* 

380 

* 

360 

нерж. 

сталь 

2,0 40 электронный  1298 

SNOL 

58/350     

(А422-129-

354х10011) 

ALSN1122001

001 

350 58 390 

* 

380 

* 

360 

нерж. 

сталь 

2,0 40 программируе

мый 

 1686 

SNOL 

58/350     

(А422-126-

354х10011) 

ALSN1126001

001 

350 58 390 

* 

380 

* 

360 

нерж. 

сталь 

2,0 40 интерфейс    По 

запросу 

    

Модел

ь печи 

SNOL

® 

старый код 

изделия 

новый код 

изделия 

Краткие технические характеристики Комплектация 

терморегулято

ром OMRON 

(Япония) 

Стоимость, руб. 

Т, 

°С 

Рабочая камера: Мощн

., кВт 

Масс

а, кг 

Без 

учета 

НДС 

С 

учетом 

НДС 
Объе

м, л 

Ш х 

Г х 

В, 

мм 

Матери

ал 

НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ 

ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (базовая)* 

SNOL 

20/300      

(A422-122-

254AX1205

) 

ALSN1121041

205 

300 20 240 

* 

280 

* 

340 

нерж. 

сталь 

1,0 34 электронный  1405 

SNOL 

20/300      

(A422-129-

254AX1205

) 

ALSN1122041

205 

300 20 240 

* 

280 

* 

340 

нерж. 

сталь 

1,0 34 программируе

мый 

 1793 

SNOL 

20/300      

(A422-126-

254AX1205

) 

ALSN1162041

205 

300 20 240 

* 

280 

* 

нерж. 

сталь 

1,0 34 интерфейс  По 

запросу 



 

 

340 

SNOL 

60/300      

(A422-122-

354AX1186

)    

ALSN1121041

186 

300 60 380 

* 

380 

* 

420 

нерж. 

сталь 

2,0 50 электронный  1664 

SNOL 

60/300       

(A422-129-

354AX1186

)   

ALSN1122041

186 

300 60 380 

* 

380 

* 

420 

нерж. 

сталь 

2,0 50 программируе

мый 

 2055 

SNOL 

60/300       

(A422-126-

354AX1186

)   

ALSN1162041

186 

300 60 380 

* 

380 

* 

420 

нерж. 

сталь 

2,0 50 интерфейс  По 

запросу 

SNOL 

120/30

0    

(А422-122-

354Ах1187)    

ALSN1121041

187 

300 120 550 

* 

400 

* 

580 

нерж. 

сталь 

2,2 70 электронный  2099 

SNOL 

120/30

0     

(А422-129-

354Ах1187)  

ALSN1122041

187 

300 120 550 

* 

400 

* 

580 

нерж. 

сталь 

2,2 70 программируе

мый 

 2490 

SNOL 

120/30

0     

(А422-129-

354Ах1187)  

ALSN1162041

187 

300 120 550 

* 

400 

* 

580 

нерж. 

сталь 

2,2 70 интерфейс  По 

запросу 

 

SNOL 

220/30

0    

(А422-122-

354Ах1188)    

ALSN1121041

188 

300 220 730 

* 

500 

* 

620 

нерж. 

сталь 

4,0 102 электронный  2667 

 

SNOL 

220/30

0    

(А422-129-

354Ах1188)    

ALSN1122041

188 

300 220 730 

* 

500 

* 

620 

нерж. 

сталь 

4,0 102 программируе

мый 

 3055 

 

SNOL 

220/30

0    

(А422-126-

354Ах1188)    

ALSN1162041

188 

300 220 730 

* 

500 

* 

620 

нерж. 

сталь 

4,0 102 интерфейс  По 

запросу 

 

SNOL 

420/30

0      

(А422-122-

354Ах1219)  

ALSN1121041

219 

300 420 100

0 * 

500 

* 

860 

нерж. 

сталь 

6,2 155 электронный  3398 

 

SNOL 

420/30

0    

(А422-129-

354Ах1219)    

ALSN1122041

219 

300 420 100

0 * 

500 

* 

860 

нерж. 

сталь 

6,2 155 программируе

мый 

 3787 

 

SNOL 

420/30

0    

(А422-126-

354Ах1219)    

ALSN1162041

219 

300 420 100

0 * 

500 

* 

860 

нерж. 

сталь 

6,2 155 интерфейс  По 

запросу 

НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И  УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ 

(эконом. версия)** 

SNOL 

20/300     

(A422-122-

254AX1205

2)    

ALSN11210A1

205 

300 20 240 

* 

280 

* 

340 

нерж. 

сталь 

1,0 34 электронный  1204 



 

 

SNOL 

20/300     

(A422-129-

254AX1205

2)    

ALSN11220A1

205 

300 20 240 

* 

280 

* 

340 

нерж. 

сталь 

1,0 34 программируе

мый 

 1593 

SNOL 

20/300     

(A422-126-

254AX1205

2)    

ALSN11620A1

205 

300 20 240 

* 

280 

* 

340 

нерж. 

сталь 

1,0 34 интерфейс  По 

запросу 

SNOL 

60/300     

(A422-122-

354AX1186

2)    

ALSN11210A1

186 

300 60 380 

* 

380 

* 

420 

нерж. 

сталь 

2,0 50 электронный  1464 

SNOL 

60/300      

(A422-129-

354AX1186

2)    

ALSN11220A1

186 

300 60 380 

* 

380 

* 

420 

нерж. 

сталь 

2,0 50 программируе

мый 

 1853 

SNOL 

60/300      

(A422-129-

354AX1186

2)    

ALSN11620A1

186 

300 60 380 

* 

380 

* 

420 

нерж. 

сталь 

2,0 50 интерфейс  По 

запросу 

SNOL 

120/30

0    

(А422-122-

354Ах1187

2)    

ALSN11210A1

187 

300 120 550 

* 

400 

* 

580 

нерж. 

сталь 

2,2 70 электронный  1899 

SNOL 

120/30

0    

(А422-129-

354Ах1187

2)    

ALSN11220A1

187 

300 120 550 

* 

400 

* 

580 

нерж. 

сталь 

2,2 70 программируе

мый 

 2289 

SNOL 

120/30

0    

(А422-126-

354Ах1187

2)    

ALSN11620A1

187 

300 120 550 

* 

400 

* 

580 

нерж. 

сталь 

2,2 70 интерфейс  По 

запросу 

 

SNOL 

220/30

0    

(А422-122-

354Ах1188

11)    

ALSN11210A1

188 

300 220 730 

* 

500 

* 

620 

нерж. 

сталь 

4,0 102 электронный  2465 

 

SNOL 

220/30

0     

(А422-129-

354Ах1188

11)   

ALSN11220A1

188 

300 220 730 

* 

500 

* 

620 

нерж. 

сталь 

4,0 102 программируе

мый 

 2856 

 

SNOL 

220/30

0     

(А422-126-

354Ах1188

11)   

ALSN11620A1

188 

300 220 730 

* 

500 

* 

620 

нерж. 

сталь 

4,0 102 интерфейс  По 

запросу 

 

SNOL 

420/30

0      

(А422-122-

354Ах1219

11)  

ALSN11210A1

219 

300 420 100

0 * 

500 

* 

860 

нерж. 

сталь 

6,2 155 электронный  3200 

 

SNOL 

420/30

0   

(А422-129-

354Ах1219

11)    

ALSN11220A1

219 

300 420 100

0 * 

500 

* 

860 

нерж. 

сталь 

6,2 155 программируе

мый 

 3599 

 

SNOL 

420/30

0   

(А422-126-

354Ах1219

11)    

ALSN11620A1

219 

300 420 100

0 * 

500 

* 

нерж. 

сталь 

6,2 155 интерфейс  По 

запросу 



 

 

860 

  * Рабочая камера из нержавеющей стали 

* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)  

* Контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 

10% 

* Ручное управление вытяжного отверстия в задней стенке 

* Загрузка на различных уровнях посредством съѐмных полок 

* Удобная поворотная ручка с фиксацией 

Дополнительные опции: 
**Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера для цифровой 

установки частоты вращения вентилятора 

* Стол для размещения сушильного шкафа 

 

Модел

ь печи 

SNOL

® 

старый 

код 

изделия 

новый код 

изделия 

Краткие технические характеристики Комплектация 

терморегулято

ром OMRON 

(Япония) 

Стоимость, руб. 

Т, 

°С 

Рабочая камера: Мощн.

, кВт 

Масса

, кг 

 С 

учетом 

НДС 
Объем

, л 

Ш х 

Г х 

В, 

мм 

Матери

ал 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И 

ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ 

до 200 °С 

SNOL 

200/20

0     

(А451-

122-

222х1002

) 

ALSP1121001

002 

200 200 680 

* 

610 

* 

455 

сталь 2,0 80 электронный  2006 

SNOL 

200/20

0     

(А451-

129-

222х1002

) 

ALSP1122001

002 

200 200 680 

* 

610 

* 

455 

сталь 2,0 80 программируе

мый 

 2410 

SNOL 

200/20

0     

(А452-

122-

222х1002

1) 

ALSN1121001

002 

200 200 680 

* 

610 

* 

455 

нерж. 

сталь 

2,0 80 электронный  2394 

SNOL 

200/20

0     

(А452-

129-

222х1002

1) 

ALSN1122001

002 

200 200 680 

* 

610 

* 

455 

нерж. 

сталь 

2,0 80 программируе

мый 

 2785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru  

http://petrolabspb.ru 
Телефоны: 
 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
                           

http://petrolabspb.ru/

